Avenant technique

LT.NO


Sriracha Sauce

Bureau : 23 rue Emile Zola 93400 St Ouen tel : 33 (0) 140 10 02 73 Fax : 916 website : http://www.sriracha-sauce.com/

RIDER The Dead Sexy Inc 

En cas de difficultés concernant le son ou la lumière, vous trouverez ci dessous les contacts du sonorisateur et de l’ingé light.

     Ce document fait partie intégrante du contrat et doit, à ce titre, être respecté. Il annule et remplace tout document précédemment reçu. Il comporte trois parties :

•
accueil,

•
fiche technique son,

•
fiche technique lumière.

Accueil

Le groupe se compose de 3 personnes. A l’arrivée du groupe il sera mis à sa disposition :

Une loge chauffée comprenant une douche, des miroirs dont un sur pied et 7 serviettes

Un buffet froid comprenant :

•
Bonbons haribo,

•
Barres de céréales/chocolatées (Gerblé, Twix, Mars…),

•
Gateau sec Gerblé soja figue ou sésame,

•
Lait de soja vanille,

•
Fruits de saison,

•
Fromages divers,

•
Légumes frais de saison,

•
Crudités (carottes, tomates, radis, salades…),

•
Pas de charcuterie exceptée les produits régionaux,

•
Pain,

•
Galettes de riz

•
Thé,

•
Coca-cola, ou coca light, Orangina…

•
Jus de fruits divers (pas de jus de fruits à base de concentré SVP),

•
Boissons énergétiques type Redbull

•
Bières (Corona, Heineken, Budlight, Adelscott)

•
1 Vodka Zubrowska à l’herbe de bison (à remettre à notre régisseur).

Les spécialités locales sont les bienvenues.

Il sera servi, 3 heures avant le concert (ou bien après le concert), 3 repas complets chauds dont un végétariens (poissons OK). Une fois encore les spécialités locales sont évidemment les bienvenues.

Fiche technique son

Nos impératifs sont les suivants :

•
L'organisateur devra s'assurer du bon état de l'installation électrique. Le son doit être sur un raccordement (terre comprise) différent de la lumière.

•
Un praticable batterie de 3  x 2 m type Samia (hauteur réglable) installé comme indiqué sur le plan ci-joint.

•
La régie façade doit être installée en salle, posée au sol ou sur un praticable de 20 cm maximum. En aucun cas, elle ne doit être située dans les coulisses ou derrière une vitre. La console se trouvera au point de mise en phase stéréo du système. Au cas où, pour des raisons architecturales, cela ne serait pas possible, merci de nous prévenir auparavant.

•
La console devra comprendre 32 voies, 4 bandes d'eq et 6 circuits auxiliaires minimums (10 si les retours se font de la façade), type Yamaha PM ou Midas XL.

•
Système façade :

Le système doit délivrer une puissance de 115 Db sans distorsion (3 voies actives minimum avec un système de sub basses : d&b audiotech, Electro Voice, Turbosound, Meyer Sound, Christian Heill).

2 Dbx 160 XT inséré sur les masters

2 équaliseurs 1/3 octave (TC, BSS ou Klark-technics)

1 Talk back

Traffic

3 Multi-effets (PCM 70 + SPX 900 + SPX 990)

1 Tap ddl (TC D2 ou équivalent)

12 canaux limiteurs/compresseur (DBX, BSS ou Drawner)

     5 canaux noise gate (DBX, BSS ou Drawner)

1 platine DAT câblée sur le matriçage.

•
Monitoring : 

1 Console 32 voies équipées de 7 départs 

1 équaliseur 31 bande par départ en insert (BSS, Klark Technics)

6 canaux limiteur/compresseur (DBX, BSS, Drawner)

4 canaux noise gate (DBX, BSS, Drawner)

4 wedges, 1 drum fill, 2 sides

(d&b M2, Christian Heill, Martin, Nexo)

En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter.

Régie son/Manu
Tel 06 76 10 43 02

PATCH LIST

	N°
	Instrument
	Mic
	Insert
	Stand

	1
	Bass Drum
	AKG D12 or Shure ß52
	gate 1 + comp 1
	

	2
	Snare top
	E/V PL 10 ou Shure SM 57
	comp 2
	S+B

	3
	Snare bottom
	AKG 535 ou shure SM 57
	gate 2 + comp 3
	S+B

	4
	HH
	Shure SM 81 ou AKG C300 ou 451
	
	M+B

	5
	Floor Tom
	Shure SM 98 ou Senheiser MD 421
	gate 3
	M+B

	6
	OH
	Shure SM 81 ou AKG C300 ou 451
	
	L+B

	7
	OH
	Shure SM 81 ou AKG C300 ou 451
	
	L+B

	8
	Emma V Guitar
	Senheiser E 609
	
	

	9
	Stephane Guitar
	Senheiser E 609
	
	

	10
	Motu 828 output 1
	XLR
	
	

	11
	Motu 828 output 2
	XLR
	
	

	12
	Lead Emmanuel
	Shure ß58
	comp 5
	L+B

	13
	Lead Stephane
	Shure ß58
	comp 6 + gate 4
	L+B

	14
	Spare Vocal
	Shure ß58
	comp 7
	L+B

	15
	SPX 990/1 L
	
	
	

	16
	SPX 990/1 R
	
	
	

	17
	PCM 70.L
	
	
	

	18
	PCM 70.R
	
	
	

	19
	SPX 900.L
	
	
	

	20
	SPX 900.R
	
	
	

	21
	DDL L
	
	
	

	22
	DDL R
	
	
	


Attention : Prévoir un compresseur stéréo en insert sur le sous-groupe 1/2 (drum)

S+B : Short+Boom

M+B : Medium+Boom

L+B : Long+Boom

Fiche technique lumière

[image: image1.wmf]
Spécifications  lumière

•
Un projecteur Vidéo + Ecran Projection Scène.

•   machine à fumée et stroboscopes sont indispensables.

Gardez à l’esprit que le plan représente une configuration type :
Toute modification implique une concertation des deux “parties”.

Pour obtenir des précisions et en cas de difficultés à respecter ces indications, veuillez contacter :

Régie lumière/Laurent 
Tel / 06 85 67 52 94 

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du présent avenant dans son intégralité.


L'organisateur
Le producteur


(Cachet et signature)
(Cachet et signature)
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